
１.Construct(トルク管理) 

規定トルク値までナットを締め付ける 

ことで施工が完了するので、施工者 

が固着を確認できます！ 

椅子(ベンチ)取付け、配管・ダクト取付け、機械設置、エレベーター設置工事、天井工事など 

トルク管理 ウェッジ式 

２.Wedge(追従拡張) 

外的要因（振動、コンクリート劣化 

など）により、アンカーが抜けようと 

する力が作用した場合、ウェッジが 

追従拡張する安全構造です！ 

４.Dispose(埋込み処理) 

配置替え等によるアンカー不要時に 

は、あらかじめアンカー全長以上深さ 

を穿孔しておくことでコンクリート内へ 

の埋込みが可能！ 

３.Diameter(径が同じ) 

他の追従拡張型アンカーと異なり、 

ネジ径=本体径=穿孔径であるため、 

取付物の上から施工ができます！ 

金属拡張アンカー 

追従拡張型 

Ｍｅｒｉｔ ～特長～ 

５.Fitting(隅打ち) 

トルクレンチで締め付ける施工方法 

なので拡張による衝撃がなく、打込 

み式施工では難しい隅打ちが可能 

です！ 



・表中の引抜・せん断荷重は「社団法人日本建築あと施工アンカー協会」の品質 

 性能判定 基準の計算式により、 コンクリート設計基準強度１８Ｎ/ｍｍ２で求め 

 ております。 

・コンクリート（テストピース）に対する試験結果（実験値）については、別途お問い合 

 わせ下さい。 

金属片、コンクリート片が飛散し失明などの危険がありますので、ヘルメット、安全眼鏡等の 

保護具は必ず着用して作業を行って下さい。 

高ナット 

有効埋込み深さ 

穿 孔 清 掃 挿 入 締 付 完 了 

●ドリルで所定の深さ 

(マーキング等による) 

まで穿孔する 

●ブロアーなどを使用 

 して、孔内の切粉を 

 完全に除去する 

●ナット、ワッシャーを 

 セットし、ハンマ－な 

 どでアンカーを孔に 

 打ち込む 

●トルクレンチを使用 

 し規定のトルクまで 

 締付ける 

●ウェッジが拡張し、 

 完全に固定する 

 

ドームワッシャー 

オプション品

品　名 材　質 ねじの呼び
全　長
(mm)

二面幅
(mm)

鉄　(ユニクロ) W3/8×W3/8 40 14

W1/2×M12 50 19

ドームワッシャー 鉄　(ユニクロ) M10

高ナット

HW857 M8 57 26.0 8.0 45 35 3 22(220kgf･cm) 3.90 8.01 50本 400本

HW1068 M10 68 28.0 10.0 55 40 7 35(350kgf･cm) 4.95 12.72 30本 240本

HW10100 M10 100 60.0 10.0 55 40 39 35(350kgf･cm) 4.95 12.72 30本 240本

HW1280 M12 80 33.0 12.0 65 45 9 55(550kgf･cm) 6.13 18.52 25本 150本

HW12100 M12 100 50.0 12.0 65 45 29 55(550kgf･cm) 6.13 18.52 25本 150本

HW12120 M12 120 73.0 12.0 65 45 49 55(550kgf･cm) 6.13 18.52 25本 100本

HW16100 M16 100 45.0 16.0 70 50 17 100(1000kgf･cm) 7.02 34.71 10本 60本

※ HW3068TN W3/8 68 28.0 10.0 55 40 7 35(350kgf･cm) 4.95 10.18 30本 180本

※HW3068TNのみ高ナットタイプ
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For the tomorrow  


